
Drittobjekt: Sanierung Oberplatz
Bauherr: Kloster
Ausführung: ab 2019

Poller versenkbar (Kloster)

Poller versenkbar
(Kloster)

Fixpunkt Nr. 165
X= 1'220'655.277
Y= 2'699'615.918
Z= 906.850 m.ü.M.
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Fixpunkt Nr. 11'324'410

Fixpunkt Nr. 130'109'726

Fixpunkt Nr. 130'112'323

Fixpunkt Nr. 130'103'928

Fixpunkt Nr. 130'109'023

X= 1'220'421.603
Y= 2'699'583.633
Z= 903.752 m.ü.M.

X= 1'220'461.939
Y= 2'699'573.566
Z= 903.981 m.ü.M.

X= 1'220'549.168
Y= 2'699'631.334
Z= 905.544 m.ü.M.

X= 1'220'649.431Y= 2'699'646.696Z= 906.106 m.ü.M.

X= 1'220'565.037
Y= 2'699'596.904
Z= 903.610 m.ü.M.
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Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und
soziale Aufgaben. Sanierungen des Öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht
auf den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.

2x 6.0cmAC T 16 N

r=13
m

r=1m

1'650m2

410m2
1'630m2
2'380m2

220m2

620m2
590m2

~7'500m2

Poller versenkbar

Ke
tte

np
fo

st
en

 d
em

on
ta

be
l

Kettenpfosten demontabel

Wegweiser Pilgerführer
neuer Standort

Ausrichtung Weg-Kreuz
Grosser Herrgott

be
st

. B
lo

ck
sa

tz
 v

er
se

tz
en

 &
 e

rw
ei

te
rn

eigefärbter Beton
Betonsegmente

überfahrbar

Ein-/Ausfahrt

2

1

1
18.00

2
28.00

3 38.00

4 48.00

5 58.00

6 68.00

1

18
.00

2

28
.00

3

38
.00

4

48
.00

5

58
.00

442.20

3
38.00

2
28.00

1
18.00

2

28
.00

3

38
.00

4

48
.00

5

58
.00

6

68
.00

7

78
.00

8

85
.76

1

18
.00

I=
2.0

0%
L=

5.0
0m

I=1
.25

%
L=

35
.36

m

km
 18

.01
H=

90
6.0

7
Rv

=2
00

Tl=
3.2

2
Fv

=0
.02

6

I=-
1.2

5%

L=
35

.36
m

I=2
.50

%

L=
21

.95
m

km
 53

.37
H=

90
6.5

0
Rv

=1
00

0
Tl=

6.3
4

Fv
=0

.02
1

I=-
2.5

0%

L=
21

.95
m

km
 75

.33

H=
90

7.0
5

I=1.00%L=34.95m

I=-1.5%
L=12.24m

km 52.49H=905.26Rv=2500Tl=6.80Fv=0.009

I=2.00%
L=8.22m

I=-7.90%

L=21.84m

km 21.23
H=905.12

Rv=200
Tl=5.87

Fv=0.086

I=7.90%

L=21.84m

km 43.07
H=903.40

I=2.00%L=5.00m I=0.65%
L=65.00m

km 28.01H=905.67Rv=300Tl=3.95Fv=0.026

I=-0.65%
L=68.00m

km 86.01
H=906.11

←
 2

%

←
 2

%
2%

→
 

2%
→

 

2%→ 

← 2%

←
 2

%
2%

→
 

←
 5

%

2%→ 

← 2%

← 2%

← 2% 3.5%→ 2%→ 
← 2%

1.5%→ 

← 2%
2%→ 

← 2%

2%→ ← 2%

2%→ 

← 2%
2%→ 

2%→ 

← 2%

← 1.5%

2%→ 

2%→ 
← 2%

2%
→

 

←
 2

%

←
 2

%

3.995x1.95

3.995x1.95

3.99 5x1.95

3.99
5x1.95

(teilweise überlagernd)

Denkmal
Welschland-
fahrer

1234567

überfahrbar

üb
erf

ah
rba

r

überfahrbar

SCHULE

Kettenpfosten
demontabel

2.5
%

→
 

←
 2%

2%
→

 

←
 2%

(an
p.) 4

%→
 

2%
→

 

3%
→

 
←

 2%

I=-1.5%L=12.24m

km 64.73
H=905.07

im
 G

ef
. →

 

R
am

pe
 7

.5
%

Rampe 3%

Gehweg / Begegnungszone chaussiert - ca. 410m2

Deckschicht:
Ausgleichsschicht:

Anpassung Grünfläche - ca. 270m2

Pflästerung Strassenraum - ca. 150m2

Brechsand 0/4
Mergelkies 0/16

Fundation: Kiesgemisch 0/45mm min. 78cm

1.0cm
5.0cm

Schlepp-Platte

Inselpflästerung überfahrbar

überfahrbar

← 1.5%

Auflageplan gemäss §13 StrG

Birchlistrasse

Ei
se

nb
ah

ns
tra

ss
e

Etzelstrasse

Ein-/Ausfahrt


