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Verordnung Uber elektrische Leitungen (Leitungsverordnung LeV, SR 734.31)

Gesetzliche Bestimmungen

Art. 11a16 Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei bestehenden Leitungen

Die fiir die Erteilung einer Baubewilligung oder die Genehmigung von Nutzungsdnderungen von Grundstiicken
zustdndige kommunale oder kantonale Behorde muss vor der Erteilung einer Baubewilligung oder der Genehmigung
einer Nutzungséinderung die Betreiberin einer Hochspannungsleitung anhoren, wenn:

a. die zuldssige Nutzung von Fléichen in bestehenden Bauzonen so erweitert oder gedndert wird, dass neue Orte mit
empfindlicher Nutzung (Art..3 Abs. 3 Bst. aund b der V vom 23. Dez. 199917 iiber den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung, NISV) entstehen konnen innerhalb des Bereiches um eine bestehende Hochspannungsleitung, in welchem
der Anlagegrenzwert (Anhang 1 Ziff. 14 NISV) im massgebenden Betriebszustand (Anhang 1 Ziff. 13

NISV) erreicht oder iiberschritten ist;

b. Gebiude so erstellt oder geéndert werden, dass neue Orte mit empfindlicher Nutzung (Art. 3 Abs. 3 Bst. aund b
NISV) innerhalb des Bereiches um eine bestehende Hochspannungsleitung entstehen, in welchem der Anlagegrenz-

wert
(Anhang 1 Ziff. 14 NISV) im massgebenden Betriebszustand (Anhang 1Ziff. 13 NISV) erreicht oder tiberschritten ist.

Art. 38 Abstand von Hochspannungsfreileitungen zu Gebduden
1 Fiir Hochspannungsfreileitungen gelten die Gebzudeabstdnde nach Anhang 8.

2 Der Horizontalabstand von Hochspannungsleitern und ihren Tragwerken zu Gebduden muss mindestens 5 m betra-
gen und der Direktabstand zwischen Leitern und den nachstliegenden Geb4udeteilen bei Windauslenkung mindestens
2,50 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung.

3 Uberragt das Gebi#ude den untersten Leiter, so erhoht sich der Horizontalabstand von 5 mum die Uberragung des
den Leitern ndchstliegenden Gebéudeteils. Bei einer Dachneigung von iiber 45 wird die Uberragung nach Anhang 8
Figur 2 berechnet. Ein Horizontalabstand von insgesamt 20 m geniigt in jedem Fall.

4 Uberragt die Hochspannungsfreileitung das Gebiude, darf der Horizontalabstand ausnahmsweise unterschritten
werden. Die Kontrollstelle entscheidet {iber:

a. die Zuldssigkeit der Unterschreitung;

b. die Direktabstinde aufgrund der Brandbelastung und der Brandrisiken der Gebiude;

c. die zu treffenden Schutzmassnahmen.

5 Im Leitungsbereich diirfen sich keine Gebdude, Festhiitten, Zelte oder @hnliche Einrichtungen mit grossen Men-
schenansammlungen, grossem Brandrisiko oder explosiblen Stoffen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen
bewilligen und Schutzmassnahmen vorschreiben.

6 Hochspannungsfreileitungen diirfen nur an Geb#uden angebracht oder abgespannt werden, die ausschliesslich dem
Betrieb elektrischer Anlagen dienen.

Verordnung tiber nichtionisierender Strahlung (NISV, 814.710)

4. Kapitel: Anforderungen an die Ausscheidung von Bauzonen

Art. 16

Bauzonen diirfen nur dort ausgeschieden werden, wo die Anlagegrenzwerte nach Anhang 1 von bestehenden und
raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten Anlagen eingehalten sind oder mit planerischen oder baulichen Mass-
nahmen eingehalten werden konnen.





