BLZ

BAULABOR MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

ZENTRALSCHWEIZ AG QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

NW

Prufbericht

Bericht Nr. SO/_1 80915 1
Umfang 66 Seiten
Auftraggeber Bezirk Einsiedeln

Abteilung Tiefbau
Postfach 161
8840 Einsiedeln

Auftrag erteilt durch bpp. Ingenieure AG
Herr René Kélin
Benzigerstrasse 19
8840 Einsiedeln

Bauwerk/Bauteil Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Auftrag 8 Stk. Sondagen, Aufbau der Sondagen,
Probeentnahme aus Sondagen, Kiessand fur
Fundationsschichten, Siebanalyse und Frostsicherheit

Fotos
Angaben zu den Proben
Anlieferung durch: BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Art der Probe Fundationskies
Prifergebnisse Auswertung und Fotos
Auftrag vom Juni 2015
Berichtdatum 01.09.2015
Stv. Geschaftsleiter lwan Wolf

p s

Alle Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwdhnten Proben.
Ohne schriftiche Genehmigung der BLZ AG darf der vorliegende Bericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.



BLZ

a BAULABOR MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
ZENTRALSCHWEIZ AG QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
l BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94
‘ INFO@BLZAG.CH

WWW.BLZAG.CH

Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9071
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 1
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 15.09.2015
Eingang im Labor: 15.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt
bei Anlieferung: 7.1 ¢,
Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Siebdffnung in mm - 0.063 0.5 1.0 20 5.6 11.2 22.4 45.0 90.0
Durchgang M.-% 9.1 1 22.4 28.9 35.4 44.7 52.5 62.5 82.3 100.0
Korngrossenverteilung
Silt Sand Kies
100 =0
A‘-l/// /
80 Grenzkurve ,// ‘4/,,/
X Ungebundenes Gemisch 0/45 /;F’ /j/
@ = 7
@ 60 | o R
s Ungebundenes No _- il
" - i of
£, Gemisch 0/45 ] &7 7
g ,-'/ ’//_ =< d
2 2 R il -~
< Q.-;:,”"';"”’ _,AY””
E e —
a 3 ol - ;1
3 g g 2 3 s ¢ 8 8 3
Korngrosse l Analysensiebe in mm
Beurteilung gemédss Norm SN 670 119 Anforderungen
erfllt nicht erfiillt
Korngréssenverteilung: |Z| []

Grdsstkorn : 75 mm x] D

Anteil kleiner 0,063 mm : 9.1 M.-%

Frostsicherheit CBR, nd S5 nicht besti t erullt hichL ectil
CBR CBR fent bes ] []
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfillt

I, Wi

Kiissnacht, 16.9.15 / Wo Visum : Stv. Geschaftsleiter

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Form. F-01 Seite: 1/1
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MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.1

Oberbaustarke 85 cm

N A E
g 10 cm Pflastersteine
L A
L L‘O) 5 cm Sand ME Wert 62.7 MN/m2
70 cm Fundationsmaterial
N
0 5
o
~

ME Wert 4.3 MN/m2 Platte beim 4 Druck abgesunker
A

Fundationsmaterial

BLZ AG / Kiisshacht 15.09.2015
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|
Prifungs-Nr.: 10732 Baulabor Zentralschweiz AG |
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 1 )
Tel. 041-850 88 92 S
Station : OK Fundation REERERRRSES e
Prifer ; Betschart famie - i
SetzungsmeRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I attend ru Ck"
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag:  bewdlkt versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10732
Datum: 15.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 07:57 - 08:14
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] 0.00.0 0,1 0,2 03 OEd 05
[MN/m?] 1
0.070 | 13 02 x\
0.140 i 43 \
0.240 1 94 04
0.340 | 141 \
0440 + |t 192 05
0.260 b 181 \
0.130 I 163 - N
0030 ||! 128 g \&
0.070 i 130 = — —
0.140 | 146 =) \
0.240 | 168 B 2 \
0.340 187 3 w \
1.4 \“'- w
A6 \\~\“~ \
A ] T \
» b o) N )
20 |
S22 i
Belastung |Sigma1max a0 al a2 Ev Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
[MN/m?] [mm] [MmAMN/M2)] | [mm/(MN/m2)?]L [MN/m?] IMN/m?]
1 0.440 | -0.196 4.506 0.690 46.8 62.7
2 0.340 | 1.206 1.731 0.721 109.9 2.35 148.6 23t |
1 | | |
|



|
|
|
|
r !

0.330 ‘ -3.270 |

Prifungs-Nr.: 10736 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kussnacht am Rigi
Melistelle : Sondage 1 i
Tel. 041-850 88 92 a2
Station : Planum Eaxﬂ?-ggﬂ e e
Priifer : Betschart m
Setzungsmefvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | attend ru ck_
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewGlkt Versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Kiesgemisch Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht ]
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10736
Datum: 15.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 10:03-10:18
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] Do.fm 0.05 0.0 05 0.20 0.25 0.30 035/
[IMN/m?] &
0.070 i 66
0.140 i 591 )
0240 | 1424 =
0330 | 239 /
10 /
=
E
g N
E
()]
[9p]
\\(
" //
Belastung |Sigma1max| a0 a1 a2 i Ev | Ev2/Ev1 ] Me l Me2/Me1
IMN/m?] l' [mm] [mm/(MN/m3)] | [mm/(MN/m2)2]|  [MN/m?] [MN/m?|
1 | 50.683 95897 | 27
i
|

4.3 '

|

@ infraTast/ PLT V2.67 / 100295-1
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OUALITATSKONTROLLE
BERATUNG
EAaPEnRIISEN

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 1

ALTE ZUGERSTRASSE 10
G403 KUSSNACHT AM RIGI
FELEFON 041 890 BH 92
TELEFAX 041 850 KK 04
INTO« 3. 2AG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentraischweiz AG / 15.09.2015
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BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSHONTROLLE
HERATLING

EXPERIIGEN

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierioch Nr. 1

Entnahme: 15.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
GA03 KUSSNACHT AM RIGH
TELEFON 041 HLH0 8K 92
FLLEFAX 04 850 8K 94
INFOG@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ MATERIAMLPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
a ?Q“#QESSRCHWEIZ AG QUALITATSRONTROLLE 5403 KUSSNACHT AM RIGH
HERATLING TELETON 041 850 85 90
L EXPERTISEN TELEFAX 043 850 K& 94
‘ INIOQ@RBLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 1

LR

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI

C
z

BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH
Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9072
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Obijekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 2
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 15.09.2015
Eingang im Labor: 15.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt
bei Anlieferung: 6.8 9,
Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Siebdffnung in mm 0.063 05 10 20 56 112 224 450 | 90.0
Durchgang M.-% 15.7 31.9 38.8 45.9 58.2 67.6 77.0 87.3 100.0
Korngréssenverteilung
Silt Sand Kies
100 =
-~ 1 /)
Ay , Ld
80 Grenzkurve ,// Z ,/
2 Ungebundenes Gemisch 0/45 /)c(/, -4
o e 7
® 60 | e i
s Ungebundenes N = /
Gemisch 0/45 = 2
c
9 © e ~
)] ’
s —" ’/ /c
.g, 20 /"::"'4( -7
= d"fff":::/// _o=
3 T ——
& g o= & 3
S [32] o o o © N < o (=]
3 g e = o e r g ? 8
Korngrésse J_ Analysensiebe in mm
Beurteilung gemass Norm SN 670 119 Anforderungen
erfillt nicht erflllt

Korngréssenverteilung:

Grosstkorn : 80 mm
Anteil kleiner 0,063 mm : 15.7 M.-%
CBR CBR
Frostsicherheit: # und # nicht bestimmt
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfiillt
Klssnacht, 16.9.15 / Wo Visum :

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.

Form. F-01

[

L]
x]

nicht erfullt

[]

erflilt

[

. e

Stv. Geschéaftsleiter
Seite: 1/1
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Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.2

Oberbaustarke 75 cm

3 A
§ 8 cm Pflastersteine
62 cm Fundationsmaterial
£
o £
Te] [&]
™~ o
[{e]
ME Wert 16.9 MN/m2 Platte beim 5 Druck abgesunken
Y A"
Erde

BLZ AG / Kissnacht 15.09.2015



Prufungs-Nr.: 10733 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kussnacht am Rigi
Mefstelle : Sondage 2 &
Tel. 041-850 88 92 W%
Station : OK Fundation Ej:;ufjggo 89 34 ’*;-"f’
Prifer : Betschart '
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I atten d ru Ck'
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht ]
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10733
Datum: 15.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 08:26 - 08:42
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] 0.Do.o 0,1 02 0,3 04 0,5
[MN/m?]
0.070 | 21 .
0.140 | 61 N
0.240 | 102 \
0.340 | 137 04
0440 ! 169 \
0.260 I 155 s
0.130 b 126 _ 4
0.030 t |} 79 E
0.070 i 87 = e R N
0150 | 109 o \\ \
0.240 | 135 R N,
0.340 | 155 o \ \\ \
1.2 \\\x \
| x
1.4 \ \ = —
| 4% i ~ \:
: \ .
1.8 : i"
, |
Belastung |Sigma1max a1 a2 | Ev | Ev2EV1 Me | Me2/Mel |
| [MN/m?] [mm] [mm/(MN/m?)] ![mm/(MN/mz)z] | [MN/m?] [MN/m? | |
1 0.440 -0.164 5.849 -3.767 | 537 69.1 '
2 0.340 0.688 2.923 1070 | 918 17 120.2 174 ‘
| |

©infraTest/PLT V2.67 / 100285-1



Prifungs-Nr.:

10737

Baulabor Zentralschweiz AG

Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 2 s
Tel. 041-850 88 92 B
Station Planurm ke L
Prifer : Betschart e
SetzungsmeRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit Plattendruck-
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10737
Datum: 15.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 10:25 - 10:33
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [’O'] mm] c‘0.0 0,1 0,2 03 0,5
IMN/m?] Ny I
0.070 59
0.140 | 222
0.240 688 ! 3
0.340 | 1564
0.400 2245
E 10
E
[0}
g
Iy
Q
w
O
]
a2 | |
Belastung |Sigma1max a0 al a2 Ev Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
[MN/m?] [mm] |[mm/(MN/m2)] [mm/(MN/m?2)?] [MN/m?] [MN/m?]
1 0.400 1.053 | -17.983 | 178.683 4.2 169 |
r

@ infraTest/ PLT V2,67 / 100295-1




MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BLZ

BAULABOR . 3
QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG ) ¢
GIRATUNG TELEFON 041 850 88 92
IXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 2

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



B BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
BAULABOR o 7 ; . im N . Y
QUALITATSKONTROLLE Ga03 KUSSNACHT AM RIGI
ZENTRALSCHWEIZ AG ' ' ’ ’
I BERATUNG CTLEFON 041 H50 88 0
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 BH 04
! INFO@BLZAG CH

WWW. BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 2

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ
BAULABOR

N

Entnahme: 15.09.2015

MATERIALPRUFUNG

Pt
IS S FWEN? AG ﬁ QUALITATSKONTROLLE
BIRATUNG

‘:‘“ @j EXPERTISEN
i

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 2

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 B50 88 92
TELEFAX 041 B50 BB 94
INFO®@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ
BAULABOR

C
Z

ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI

BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH
Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9073
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 3
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 15.09.2015
Eingang im Labor: 15.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt
bei Anlieferung: 3.8 ¢
Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Siebdffnung in mm 0063 05 | 10 2.0 56 112 224 45.0 90.0
Durchgang M.-% 9.4 23.3 S22 42 .2 60.4 73.7 88.7 100.0 100.0
Korngrossenverteilung
Silt Sand Kies
100 4
’/
80 Grenzkurve ,/ //
R Ungebundenes Gemisch 0/45 }/ )/
§ 60 b l / i
s Unge_ undenes N ’/ c/
£ . Gemisch 0/45 &7 7
g ff/‘g/ G f
-g' —.&‘.“-'SV ..///
g * = |
] o =0~
3 P ——
Q 3 e = Nt
3 : g 2 = 8 2 & g 3
Korngrosse J_ Analysensiebe in mm
Beurteilung gemass Norm SN 670 119 Anforderungen
erfullt nicht erfiillt

Korngréssenverteilung:
Grosstkorn :
Anteil kleiner 0,063 mm :

Frostsicherheit:

Bemerkungen:

Klissnacht,

40 mm
9.4 M.-%
CBR, CBRg i .
CBR CBR nicht bestimmt

Frostsicherheit nicht erfullt

16.9.15 / Wo

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.

Form, F-01

Visum :

[]

L]
x]

nicht erfiillt

[]

erfullt

[

s WO,W’/M

Stv. Geschaftsleiter
Seite: 1/1



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSHONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG RERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG CH

NW

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.3

Oberbaustarke 75 cm

~ E
S 10 cm Pflastersteine
n 3 5 cm Sand ME Wert 37.1 MN/m2
30 cm Fundationsmaterial
N
o
[sp]
£
Q
To]
~ N
30 cm Erde / Fundationsmaterial
5
o
o
ME Wert 4.1 MN/m2 Platte beim 4 Druck abgesunken
W

Erde

BLZ AG / Kiissnacht 15.09.2015



Prifungs-Nr.:

10734

Baulabor Zentralschweiz AG

Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 8403 Kissnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 3 3
Tel. 041-850 88 92 iy
Station : OK Fundation Fax.041-830 88 94 Bane
Priffer : Betschart bl
Setzungsmefvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I atten d ru ck_
Witterung: bewdlkt
Witterung Vortag: bewolkt vers uch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10734
Datum: 15.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 08:49 - 09:08
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] o oyt 02 03 s
[MN/m?] |
0.070 | 22 >\ |
0.140 i 73 i
0.240 |} 151 !
0.340 | 243 ‘
0440 + |} 339 N
0.260 t 295
0.130 235 _
0030 i|! 158 E \
0.070 169 s |
0.140 | 205 o . \\_ y
0.240 1 256 I | \
0.340 310 s : X \
\- N
\y\
1
|
|
Belastung |Sigmaimax| al a2 |  Ev | Ev2/Evt Me ‘ Me2/Me1
IMN/m?] [ [mm] '[mmi[MN/m 2] [mm/(MN/mz)z]! MN/m? | MN/m?] |
1 0440 = -0242 | 6.275 4524 | 212 ‘ 371 |
2 | 0340 ; 1435 | 3962 2802 | 433 | 1.59 59.0 1.9

@ infraTest/ PLT V2.67 / 100295-1




X

Prafungs-Nr.: 10738 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 3 s
Tel. 041-850 88 92 e
Station - Planum Fax.041-850 88 94 Ao
Priifer : Betschart Form. F - 08 o
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I atten d ruc k_
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10738
Datum: 15.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 10:47 - 10:54
Normai- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [’01 mm] Do.oo .08 0.10 0,45 0.20 0.25 .30
[MN/m?| »
0.070 | 128 \
0.140 | 650
0.250 | 2113 \
0260 | 2218

\//

o

Setzung s [mm]

¥

F

;/\
. & \

\

9 13.507 | 297.285

20
/
|
Belastung |Sigmatmax a0 | a1 a2 Ev Ev2/Ev1 Me ‘ Me2/Me1
[MN/m?] (mm] | [mAMN/ma)] | [mm(MNme| [MN/m?] ’
1 0.260 -1.14 2.5 4.1 l

! [MN/m?]
I |
| .
J

@ infraTest/ PLT V2,67 / 100295-1




INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

a BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
BAULABOR D i T
QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
I ZENTRALSCHWEIZ AG 7 Q : :
BIRATUNG TELEFON 041 HRH0 BY 92
‘)M wf LXPERFIISEN TELEFAX 041 850 H#8 94

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 3

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 1O
B EQS#SI?SSRCHWEIZ AG QUALITATSKONTROLLE GAOI KUSSNACHT AM RIGH
Bl HATUNG ELEFON D41 8450 88 G2
L EXPERTISEN PELEFAX 041 850 M8 94
INFO@3LZAG CH
‘ WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 3

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentraischweiz AG / 15.09.2015
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6403 KUSSNACHT AM RIGI
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N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 3

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ

BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG
BERATUNG

EXPERTISEN

N

Ungebundene Gemische

Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln

Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 4

Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 15.09.2015

Eingang im Labor: 15.09.2015

Masse Gesamtprobe: 10000 g

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9074

Wassergehalt

bei Anlieferung: 3.7

%

Siebanalyse SN 670902-1 EN933-1 ) -
Siebéffnung in mm | 0063 ' 05 1.0 = 20 56 112 . 224 450  90.0
Durchgang M.-% 9.9 ! 26.2  37.3  48.6 68.0  81.0 | 90.1 ! 100.0 100.0
Korngréssenverteilung
Silt Sand Kies
100 L‘/’h ’/)
80 Grenzkurve f o
32 Ungebundenes Gemisch 0/45 / -4 -4
§ 60 I e I
S Unget.aundenes N "//, F7
c Gemisch 0/45 N = &
> % == i
c ‘/f o7
1] (’ _
L Q..-—"""":/’/ __Ar"’
3 - ——
8 g gl e
S 9a = o © N = = Q
S ) g < ° = §& ¢ g
Korngrosse l Analysensiebe in mm
Beurteilung gemdss Norm SN 670 119 Anforderungen
erflllt nicht erfllt
Korngréssenverteilung: \:| [x]
Groésstkorn : 40 mm x] |:|
Anteil kleiner 0,063 mm : 9.9 M.-%
CBR, CBR erfullt nicht erflilit
Frostsicherheit: el - nicht bestimmt
CBR CBR [] |:|
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfullt
Kassnacht, 17.9.15 / Wo Visum : i’+ Wolf %
o

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben., Form. F-01

v. Geschgételaiter



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACGHT AM RIG!

ZENTRALSCHWEIZ AG BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

NU

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.4

Oberbaustarke 60 cm

. E
- 10 cm Pflastersteine
T2l 5cmSand ME Wert 86.3 MN/m2
45 cm Fundationsmaterial
N
@ §
0
<
ME Wert 38.8 MN/m2 Platte beim 5 Druck abgesunken
AYA

Erde

BLZ AG / Kiissnacht 15.09.2015



! Prifungs-Nr.: 10735 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 4 i
Tel. 041-850 88 92 W
Station : OK Fundation Pechi S0 0ias Rere®
Prifer : Betschart Form, 7 - 08 —
Setzungsmefvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | atten d ruc k_
Witterung: bewdlkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10735
Datum: 15.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 09:37 - 09:52
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] o ot 0 s
[MN/m?]
0070 | 9 \\
0.140 } 37 0.2 T
0240 1t 73
0340 i 102
0440 |t 124 i )
0.260 b 115
0.130 l 98 | _
0030 t|t' 89 E
E 6
0070 | 73 =
0140 86 2
0240 |+ 101 IS N
0.340 | 114 % \\\—— ~ -
\\\\\ ,
O \\\
e + - \—%
1.4
Belastung Sigma1max ‘ at a2 Ev Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
[MN/m?] [mm] [mm/(MN/m?2)] | [mm/(MN/m?)?) [MN/m?] [MN/m?]
1 | 0.440 0232 | 4.788 -3.275 672 | | 863
2 0.340 0.629 1.706 ‘ -0.580 155.1 2.31 ‘ 203.5 2.36

©infraTest/ PLT V2.67 / 100295-1




Prifungs-Nr.: 10739 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kussnacht am Rigi
Melistelle : Sondage 4 i
Tel. 041-850 88 92 ey
Station : Planum Eax.ﬂf-ggu 589 Rar®
Prifer : Betschart U |
Setzungsmefvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | atten d ru ck-
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 12
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht ]
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10739
Datum: 15.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 11:09 - 11:20
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
Spannung [’01 mm] o0.0 0,1 0z 0,3 04 05
[MN/m?] D~
0.070 | 46 \
0.140 | 161
0.240 535 . \ .
0.340 | 1393 ’
0420 2332
E 10 —
E
2
>
S )
D s (),}
\3\
Belastung [Sigma1max a0 a1 a2 Ev Ev2/Ev1 Me ‘ Me2/Me1
| [MN/m?2] _[mm] [mm/(MN/m?)] | [mm/(MN/m?)?] [MN/m?] i B [MN/m?) »
1 0.420 1.856 ‘ -31.671 | 197037 | 44 ‘ 38.8 ]

©@infraTest/ PLT V2.67 / 100285-1




? BLZ MATERIALPRUFUNG
BAULABOR 3
ZENTRALSCHWEIZ AG QUALITATSKONTROLLE

HERATUNG

L EXPERTISEN

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 4

Entnahme: 15.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 B50 88 94
INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ
BAULABOR

N

Entnahme: 15.09.2015

ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALFRUFUNG
OQUALITATSHONTROLLE
BIRATUNG

LXPERIISEN

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 4

ALTE ZUGERSTRASSE 10
GA03 KUSSNACHT AM RIG)
TELEEON 041 850 BH 92
TELEFAX 041 BhO 8H 94
INFO@BILZAG CH

WWW. BLZAG .CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROL LE
BERATUNG
EXPERTIGIN

BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 4

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

Entnahme: 15.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 15.09.2015



BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

C
z

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI

BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW . BLZAG.CH
Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9075
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 5§
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 16.09.2015
Eingang im Labor: 16.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt

bei Anlieferung: 4.6 o

Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Siebéffung in mm 0063 05 10 20 56 112 224 450 900
Durchgang M.-% 8.9 17.6 23.4 30.5 49.5 62.3 | 73.6 86.3 100.0
Korngrossenverteilung
Silt Sand Kies
100 -
= °/ i
Grenzkurve il e
80
X Ungebundenes Gemisch 0/45 l)c( // ;{
dl, e rd
? 60 ] :f/ 1/ d
g Ungebundenes N 1.~ %
Gemisch 0/45 i 2
£ 4 \ o Lz
o c?' Ve
g = =
. o -
5 & = T at——| o
a P SR i
B ) o ) o © N N o o
Korngrosse J_ Analysensiebe in mm
Beurteilung geméass Norm SN 670 119 Anforderungen
erfilllt nicht erfullt
Korngrossenverteilung: |Z] []
Grosstkorn : 78 mm x] []
Anteil kieiner 0,063 mm : 8.9 M.-%
CBR, CBR¢ erfullt nicht erfllt
Frostsicherheit: m—t— (] — nicht bestimmt
CBR CBR ]
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfullt
Kiissnacht, 18.9.15 / Wo Visum :

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.

Form. F-01

Seite: 1/1
i. Wolf
Stv. Geschaftsleiter



BLZ

MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG.CH
WWW BLZAG.CH

NW

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.5

Oberbaustarke 65 cm

1 S
2 10 cm Pflastersteine
h 3 5 cm Sand ME Wert 83.9 MN/m2
50 cm Fundationsmaterial
£
(&)
0 £
© [&]
(]
Te]
ME Wert 99.4 MN/m2
N

Erde

BLZ AG / Kiissnacht 16.09.2015



Prifungs-Nr.: 10740 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 5 .
Tel. 041-850 88 92 e
Station : OK Fundation Fax.041-850 88 34 Fore
Priifer : Betschart com. 06 —
Setzungsmefvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | atten d ru ck-
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewdlkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10740
Datum: 16.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 08:03 - 08:19
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m2]
spannung [,O1 mm] 0o o 92 03 o#
IMN/m?]
0.070 | 13 >&
0.140 | 38 e N
0240 | 73 \
0.340 # 110
0440 i |! 146 -
0.260 t 130 \
0.130 t 105 e
0030 /! 69 E \\
0.070 i 75 o N '
0.140 | 93 D g ’
0.240 | 116 § Y\\ \
i o '
0.340 135 5 \\\ \
AR
.. RN
1.6
Belastung ‘Sigma1max a0 at a2 Ev EV2/Evi | Me Me2/Me1
» [MN/m?] [mm] [mm/(MN/m3)] | Imm/(MN/m?2)7] [MN/m?] ! [MN/m?]
1 | 0440 | -0.115 3.489 0.212 62.8 83.9
2 | 0340 0.603 2427 | -0639 104.9 .87 138.2 165
| | I

@ infraTest / PLT V2.67 / 100285-1




Prifungs-Nr.: 10744 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kissnacht am Rigi
Mefstelle : Sondage 5 -
Tel. 041-850 88 92 "-{;’
Station - Planum Fax.041-850 88 94 PO
Priffer : Betschart Form. F - 08 o
SetzungsmeRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I atte n d ruc k_
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10744
Datum: 16.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 09:45 - 10:05
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] 0o.u 0,1 02 03 05
IMN/m?] X ]
0.070 | 24 | X
0.140 | 133 i
0.240 i 343
0.340 # 745 +
0440 + |t 1539 \
0.260 t 1508 |
0.130 ' 1458 |
0030 ||! 1346 E S
0.070 | 1361 = A
0.140 | 1413 > \
0240 i 1474 R .
0.340 i 1544 8
12
WSS
T
Belastung :Sigma1max a0 al a2 Ev Ev2/Ev1 Me | Me2/Me1
[ i [MN/m?] [mm] _[mm/(MN/mz) [mm/(MN/m?)?] [MN/m?] ’ [MN/m?] ‘
f 1 | 0.440 1.416 -20.450 | 117.336 7.2 99.4
2 | 0340 | 13258 ‘ 5.681 2.168 33.9 ‘ 470 49.1 ‘ 0.49
|

© infraTest/ PLT V2.67 / 100295-1




BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEI

N

- e .
v = cw's
W

L7 AR

Entnahme: 16.09.2015

z

.

AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE
BERATUNG
EXPERTISEN

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 5

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



B BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
BAULABOR : o) o .
QUALITATSHONTROLLE G403 KUSSNACHT AM RIGI
ZENTRALSCHWEIZ AG S, i
BERATUNG TELETON 041 850 HH 92
EXPERTISEN TCLEFAX 041 8H0 B8 94
‘ INFO@RLZAG CH

WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 5

L P - o
2 TR ¢ I

Entnahme: 16.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 HUSSNACHT AM RIGI
ZENTRALSCHWEIZ AG i
BERATUNG TELEFON 041 B50 48 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 B8 94
‘ INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 5

: : .- # " e “I ‘f( Al 1
oy - 3 ; 244 BN e v - &S

483

-

Entnahme: 16.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ

BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG
BERATUNG

EXPERTISEN

D
z

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9076
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 6
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 16.09.2015
Eingang im Labor: 16.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt
bei Anlieferung: %
Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Siebéffnung in mm 0.063 05 10 20 56 112 224 450 900
Durchgang M.-% 11.2 25.1 31.0 37.3 47.8 56.1 64.8 75.0 100.0
Korngréssenverteilung
Silt Sand Kies
100 _0 /,—
80 Grenzkurve '_//* /
X Ungebundenes Gemisch 0/45 /J:i/ /;(
§ 60 Ungeb [ d '// =
//\' /
S gge_ unh :;less N = 1 %
emisc & d
.E 40 \ I( /'/ /‘/
=) ’
= = .
g, 20 _ﬁfﬁﬁ/ | P
2 == ="
3 —= —
a gl o= ol
S 2 o o = N N Q e
3 g g - o« = ¢ & € 3
Korngrosse J_ Analysensiebe in mm
Beurteilung gemass Norm SN 670 119 Anforderungen
erfiillt nicht erflllt

Korngréssenverteilung:

Grosstkorn : 85 mm
Anteil kleiner 0,063 mm : 11.2 M.-%
CBR CBRg
Frostsicherheit: R —_— i i
icherhei CBR und CBR nicht bestimmt
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfullt
Kissnacht, 18.9.15 / Wo Visum :

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Form. F-01

[]
]

[x]
[

erfullt

[

nicht erfillt

[]

A
Seite: 1/1

I, Wolt
Stv. Geschaftsleiter



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

NW

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.6

Oberbaustarke 70 cm

~ E
3 10 cm Pflastersteine
f ~
1 g 5 cm Sand MLE Wert 85.9 MN/m2
55 em Fundationsmaterial
£
(&)
o =
~ o
[To]
wn

ME Wert 1%.0 MN/m2 Platte beim 5 Druck abgesunken

Erde

BLZ AG / Kiissnacht 16.09.2015



Prufungs-Nr.: 10741 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kissnacht am Rigi
MeRstelle : Sondage 6 -
Tel. 041-830 88 92 "6""
Station : OK Fundation FExtRaonERts Ao
Prifer : Betschart Form: 7 - 08
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | atte nd ruck-
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewdlkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10741
Datum: 16.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 08:30 - 08:46
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,0O1 mm] . o 02 o3
[MN/m?]
X
0.070 1 8
0.140 i 37 02
0.240 | 70
0.340 | 102
0440 ]! 133 i
0.260 J 116
0.130 t 94 _
003 |t 63 =
0.070 | 67 =
0.140 | 82 =
0.240 | 101 I
0.340 121 e \
1.0 \ }\ e
SON
Belastung |S|gma1max' a0 ] al a2 Ev Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
| [MN/m?] ‘ [mm] ‘[mm/(MN/m) [mm/(MN/m?)?] [MN/m?] ‘ I [MN/m?] ’
1 | 0.440 1 -0.186 4.041 | 1375 65.5 85.9
2 0.340 [ 0.568 l 1.663 ‘ 0.677 ‘ 114.7 ‘ ‘ 155.1 ‘ 1.81

@ infraTest/ PLT V2.67 / 100205-1




|
|
|
|

I
|
| [mm/(MN/m?)]
|
|

Prafungs-Nr.: 10745 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kissnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 6 3
Tel. 041-850 88 92 sl
Station : Planum Eax D?J g:n ek **n"
Priifer : Betschart o
SetzungsmeRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P| attendruck_
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag:  bewdlkt versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10745
. Datum: 16.09.2015
| Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 10:19 - 10:30
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m2]
spannung [,01 mm] o oo 02 B4
[MN/m?] AN
0.070 | 20
i 0.140 | 160
0.240 | 874 ;
0.340 | 2014
0.360 2222
E <
S 0
) ,9\‘7
| 2
. 5 3
& W\
i
| \«
|
|
, | |
Belastung Sigmaimax| a0 at | a2 | Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
! MN/m?] [mm] [mm/(MN/mz2)?]| [MN/mZ] [MN/m?]
1 | 0.360 0.358 -20.699 | 228.882 3.6 [ '! 12.0

© infraTest/PLT V2,67 [/ 100295-1




BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE
BIRAIUNG
EXPLERTISEN

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 6

Entnahme: 16.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 HH 92
TELEFAX 041 B50 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE
BERATUNG
LAPERTISEN

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 6

Entnahme: 16.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
DAD3 KUSSNACHTT AM RIGI
FELETFON O HH0 K U
FELETFAX 04l HHD KK D
INFOGHLZAG CH

WWW. BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ MATERIALPRUFUNG
BAULABOR u“"wc.,%

o

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 6

Entnahme: 16.09.2015

ZENTRALSCHWEIZ AG # QUALITATSKONTROLLE
o BERAVUNG
k" £3 EXPERTISEN

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TFLEFON 041 850 H8 92
TELEFAX 041 850 B8 94
INFO®@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ
BAULABOR

C
Z

ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE
BERATUNG

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 850 88 92

EXPERTISEN TELEFAX 041 B850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH
Ungebundene Gemische Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9077
Auftraggeber : Bezirk Einsiedeln
Objekt : Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln
Herkunft : Sondierloch Nr. 7
Entnahme durch : BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
Entnahmedatum : 16.09.2015
Eingang im Labor: 16.09.2015
Masse Gesamtprobe: 10000 g Wassergehalt
bei Anlieferung: 4.1 9%
Siebanalyse SN 670 902-1 EN 933-1
Sieboffnung in mm 0063 05 1.0 2.0 5.6 11.2 22.4 45.0 90.0
Durchgang M.-% 8.6 16.4 20.2 24.8 34.0 43.9 58.6 92.6 100.0
Korngrossenverteilung
Silt Sand Kies
100 >
L=
Grenzkurve ,// / ,/
80
3 Ungebundenes Gemisch 0/45 o4 / -4
[+}] — 7
® 60 | T ¥ il
S Ungebundenes N 7 %
c Gemisch 0/45 N &~ s
@ Y &’,/ // -
S e = .0
= & ’;.'.;:-—’—:—""" _ -7
a8 s e = o
: z s = % 3 ¥ % 83 %
o
Korngrosse [ Analysensiebe in mm
Beurteilung gemass Norm SN 670 119 Anforderungen
erfullt nicht erfillt
Korngrdssenverteilung: |:|
Grosstkorn : 65 mm x] []
Anteil kleiner 0,063 mm : 8.6 M.-%
CBR, CBRg erfiillt nicht erfllt
Frostsicherheit: S—— S—r nicht bestimmt
CBR CBR []
Bemerkungen: Frostsicherheit nicht erfillt
Kiissnacht, 18.9.15 / Wo Visum : ////%

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben

Form, F-01

Seite: 1/1
I. Wolf

Stv. Geschéaftsleiter



BLZ

MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO®BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

NU

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.7

Oberbaustarke 55 cm

50 cm Fundationsmaterial

55 cm
50 cm

ME Wert 45.1 MN/m2

Erde

BLZ AG / Kissnacht 16.09.2015



Prafungs-Nr.: 10742 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kussnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 7 »
Tel. 041-850 88 92 "[;"
Station : OK Fundation PasalE o0 €0 8% “esr”
Priifer : Betschart Form. F - 08 i
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P I attend ru ck-
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehait: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10742
Datum: 16.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 08:54 - 09:09
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [’01 mm] 0.00‘0 01 02 0,3 0 05
[MN/m?]
0.070 | 6 \ >§
0.140 | 26 \
0.240 | 49 \
0.340 i 69 ’
0440 1! 84 \
0.260 i 78 4
0.130 ! 65
0030 |t 46 g \
0.070 f 48 el
0.140 | 58 =
0240 | 69 é - N \
0.340 | 80 2 Q\& \
5 \\ \.\(
' NN \
- \ \/ N
Belastung ,Sigma1max al a2 Ev Ev2/Ev1 ’ Me ‘ Me2/Me1
MN/m?] [mm] [mm/MN/m3)] | [mm/MN/m?) | [MN/m?] MN/m?|
1 0440 | -0.152 3.218 -2.188 99.8 1281
2 ‘ 0340 | 0417 1.121 ‘ 0.029 ‘ 198.4 199 ‘ 264.9 ‘ 200

@ infraTest / PLT V2.67 / 100295-1




Prifungs-Nr.: 10746 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln B403 Kiissnacht am Rigi
Melstelle : Sondage 7 r
Tel. 041-850 88 92 Gl
Station - Planum Fax.041-850 83 94 e
Prifer : Betschart FLE o —
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit Platten d ru ck
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Erde Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10746
Datum: 16.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 10:43 - 11:00
Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] uo.o 01 02 0,3 0,4 05
[MN/m?]
0.070 20 N
0.140 | 70
0.240 159
0.340 f 245
0440 +|! 378 AN
0.260 b 355
0.130 b 316 _
0030 +|! 252 g
0.070 i 263 =
0.140 * 287 g : S
0.240 325 R
0.340 361 5 "
X
| X\\\\\
| [Te—
” |
Belastung |Sigmaimax a0 al a2 Ev Ev2/Ev1 ‘ Me | Me2/Me1
[MN/m?] [mm] [MM/(MN/M3)] | [mm/(MN/m2)2]|  [MN/m?] [MN/m2] ’
| 1 0.440 -0.162 ‘ 4.788 9.302 25.3 45.1
2 0.340 | 2414 | 3.164 1.087 61.8 &= J 88.7 ‘ 4o
| |

@ infraTest/PLT V2.67 / 100295-1



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
a gég'{;ﬁLOE?CHWElz AG QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGH
BERATUNG TELEFON 041 H50 BR 92
L EXPERTISEN TELEFAX 041 850 BR 94
‘ INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 7

A
v “.—J X "
24:'.1-“33

=

- ﬁ}x»__ £~

s WU

Entnahme: 16.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ MATERIALPRUFUNG

BAULABOR 5 :
ZENTRALSCHWEIZ AG QUALITATSKONTROLLE
BERATUNG

EXPERTISEN

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 7

Entnahme: 16.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEFON 041 B850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015




a BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10
BAULABOR . . i
QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
ZENTRALSCHWEIZ AG : ?
I BLRATUNG TELEFON 041 H50 B8 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 BHO BB 94
‘ INFO@BLZAG CH

WWW.BLZAG.CH

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 7

ﬁimf

Entnahme: 16.09.2015

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ
BAULABOR

D
z

ZENTRALSCHWEIZ AG

QUALITAT
BERATUN

Ungebundene Gemische

Auftraggeber :
Objekt :

Herkunft :
Entnahme durch :
Entnahmedatum :
Eingang im Labor:

Masse Gesamtprobe:

Siebanalyse

Bezirk Einsiedeln
Sanierung Klosterplatz,
Sondierloch Nr. 8
BLZ Baulabor Zentralschweiz AG
16.09.2015
16.09.2015

Einsiedeln

10000 g

SN 670 902-1 EN 9331

MATERIALPRUFUNG

EXPERTISEN

ALTE ZUGERSTRASSE 10
SKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI
G TELEFON 041 850 88 92
TELEFAX 041 850 88 94
INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

Siebanalyse
Auftrag Nr.
Labor Nr. 9078

Wassergehalt
bei Anlieferung: 1.8 9%

Siebdffnung in mm 0.063 0.5 1.0 20 56 11.2 22.4 45.0 90.0
Durchgang M.-% 2.7 7.4 11.4 17.3 32.0 45.7 62.4 88.4 100.0
Korngréssenverteilung
silt Sand Kies |
100 -0 >
I P

80 Grenzkurve ‘// / //
2 Ungebundenes Gemisch 0/45 /g( -4
g | // // /,
N 60 e <
S Ungebundenes ~No e v

Gemisch 0/45 . 7
= . o
5 40 N - < —~
g /’/ ’/ o
(o)) .o ‘/,//’ _-
£ 20 —— =
[3] —— — —
5 o - =0
Q 3 e iuis, (il
- © <
5 g g 2 9 s & 8§ 8 3
Korngrosse l Analysensiebe in mm
Beurteilung gemédss Norm SN 670 119 Anforderungen
erfillt nicht erfillt

Korngréssenverteilung:

Grosstkorn :

Anteil kleiner 0,063 mm :

Frostsicherheit:

Bemerkungen:

Kissnacht,

18.9.15 / Wo

Die Priifergebnisse bezichen sich ausschiiesslich auf die untersuchlen Proben.

[]

85 mm X] |:|
2.7 M.-%
CBR, CBR¢ . . erfullt nicht erfillt
CBR und CBR nicht bestimmt |:|

Frostsicherheit erfuallt

Form. F-01

Visum :

7

L Wolf Seite: 1/1
“ty. Geschéaftsleiter



BLZ MATERIALPRUFUNG ALTE ZUGERSTRASSE 10

BAULABOR QUALITATSKONTROLLE 6403 KUSSNACHT AM RIGI

ZENTRALSCHWEIZ AG BERATUNG TELEFON 041 850 88 92
EXPERTISEN TELEFAX 041 850 88 94

INFO@BLZAG.CH
WWW.BLZAG.CH

N

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr.8

Oberbaustarke 85 cm

S 3 E
g 10 cm Pflastersteine
T2 5cmsSand MLE Wert 169.1 MN/m2
70 cm Fundationsmaterial

£ 5
© o
o] I~
[o0]

ME Wert 38.7 MN/m2
Y

Fundationsmaterial

BLZ AG / Klssnacht 16.09.2015



Prifungs-Nr.: 10743 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 6403 Kissnacht am Rigi
MeRstelle : Sondage 8 pan
Tel. 041-850 83 32 st
Station : OK Fundation R H-SaU oK s
Priifer : Betschart Sl d
SetzungsmefRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | attend ru ck-
Witterung: bewo6lkt
Witterung Vortag: bewolkt Versuch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: OK Fundation
Bodenart: Fundation Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10743
Datum: 16.09.2015
Boden: Fundationsschicht Uhrzeit: 09:16 - 09:29
|
| Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung 01 mm] 0Ioo.o 01 0.2 03 0 05
[IMN/m2]
0070 | 7 '
0.140 | 21 0 X
0.240 40 \ .
0.340 | 54 \
0440 ! 66 v )
0.260 J 61
0.130 { 50 _
0030 |t 36 E
| 0070 | 38 i N
0140 i 47 =2
| 0240 54 g N \
] 0.340 60 5 ™ & 7
1
: k! \
0.5 \\! \
0.6 i\\\\.{
X SN
0.7 .
Belastung |Sigmalimax| a0 ‘ a1 a2 Ev ‘ Ev2/Ev1 | Me ‘MeZ/Me1
| [MN/m?) (mm] | (mm/(MN/m3)] | [mm/MN/m23|  [MN/m?] ! [MN/m2]
| 1 | 0440 | -0.003 2421 | -1616 131.6 169.1
|2 | 0340 | 0318 ‘ 1.165 i -0.985 307.5 ‘ L ‘ 389.1 ‘ s
| |

@ infraTest/PLT V2,67 / 100295-1




Prifungs-Nr.: 10747 Baulabor Zentralschweiz AG
Bauvorhaben : Sanierung Klosterplatz Fann Ost Alte Zugerstrasse 10
Einsiedeln 8403 Kussnacht am Rigi
MeRstelle : Sondage 8 r
Tel. 041-850 88 92 e
StiiEw B Planum Fax041-850 88 94 Aren®
Prifer : Betschart Form. F - 08 —
SetzungsmeRvorr.:  Einuhr-Plattendruckgerit P | attend ru ck_
Witterung: bewolkt
Witterung Vortag: bewolkt vers uch
Temperatur (°C): 16
Plattenunterlage: Brechsand 0/4 SN 670 317b
Entnahmetiefe: Planum
Bodenart: Kiesgemisch Plattendurchmesser 300 mm
Wassergehalt: feucht
Unternehmung: Auf der Maur Auftrags.Nr.:
10747
Datum: 16.09.2015
Boden: Untergrund und Unterbau Uhrzeit: 11:14 - 11:33
| Normal- Setzung Normalspannung [MN/m?]
spannung [,01 mm] 0.00.0 o1 02 03 04 05
[MN/m?] >\
0.070 11
0.140 i 52 a5 \
0.240 1 144
0.340 | 222
0440 t|' 301 -
0.260 205 3
0.130 t 280 _
0030 +|! 262 g Ny
0.070 | 267 = \
0.140 i 277 >
0.240 i 289 8 \
0.340 f 299 5
<25 \
&
. %%ﬁ \ |
-5
Belastung |Sigma1max ' al a2 Ev Ev2/Ev1 Me Me2/Me1
P [MN/mz] [mm] I| [(m/(MN/m2)] | [mm/(MN/m2)2] | [MN/m?] ‘ ‘ MN/m?]
1 0.440 ‘ -0.471 7.601 0.778 28.3 38.7
2 0340 | 2572 { 1.532 ‘ -0.882 196.7 ‘ g% 221.3 2Hle
| |

© infraTest/ PLT V2.67 / 100295-1




BLZ
BAULABOR
ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLL
HBERATUNG
FARPERTISERN

NW

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 8

Entnahme: 16.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6403 KUSSNACHT AM RIGI
TELEION 041 HS0 HB 97
TELEFAX 041 850 B8 94
INFO@BLZAG CH
WWW . BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ
BAULABOR

N

G,

Entnahme: 16.09.2015

ZENTRALSCHWEIZ AG

MATERIALPRUFUNG
QUALITATSKONTROLLE
HIERATUNG
EXPERTISEN

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 8

ALTE ZUGERSTRABSE 10
BA03 KUSSNACHT AM RIGI
TELETON 041 850 88 972
TLLEFAX 04t HHO 88 94
INFOWWBLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015



BLZ MATERIALPRUFUNG
BAULABOR

ZENTRALSCHWEIZ AG gﬁ% QUALITATSHONTROLLE

BIWATUNG

f EXPERTISEN

NW
7

Sanierung Klosterplatz, Einsiedeln

Sondierloch Nr. 8

Entnahme: 16.09.2015

ALTE ZUGERSTRASSE 10
6404 KUSSNACHT AM RIGI
FLLUFON 04l H50 88 O
PELEFAX 0d) AOD 8K 94d
INFOwBLZAG CH
WWW.BLZAG.CH

BLZ Baulabor Zentralschweiz AG / 16.09.2015
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