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Unterhalt der privaten Liegenschaftsentwasserung
Eine Information fiir Hauseigentlimerinnen und Hauseigentiimer

Geschatzt Hauseigentliimerin, geschatzter Hauseigentliimer

Unsachgemasse Planung und Ausfiihrung, aber auch falscher Betrieb und mangelnder Unterhalt der Entw&sserungs-
anlagen fihren zu Schiden, Arger und Verdruss. Regelmissiger Unterhalt bietet Gewéhr fiir eine lange Lebensdauer
und Werterhaltung der Anlagen. Verstopfungen in den Leitungen werden verhindert. Der regelméssige Unterhalt
liegt im Interesse des Grundeigentiimers. Dadurch erhélt er Kenntnis Uber den Zustand seiner Anlagen. Schaden
kénnen rechtzeitig erkannt und damit unter Umstanden kostspielige Gesamterneuerungen vermieden werden.

Die nachfolgenden Informationen und Tipps sollen zur Verbesserung der heutigen Situation und zum Verstandnis
der Liegenschaftsentwasserung beitragen.

Welche Entwisserungsanlagen gehoren lhnen als Hauseigentiimerin oder Hauseigentiimer?
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Was passiert, wenn Leitungen und Schéchte defekt sind?
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Wenn von den Anlagen lhrer Liegenschaftsentwasserung kein Plan des ausgefiihrten Bauwerks zur Verfligung steht,
sollten Sie diesen durch eine Abwasserfachperson erstellen lassen.



Wie werden die Leitungen und Schichte der Liegenschaftsentwasserung kontrolliert?

IV - Avtvotine Sind die Entwasserungsanlagen lhrer Liegenschaft seit
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Welche Arbeiten gehoren zum regelmdssigen Unterhalt der Entwasserung?

Sie verfiigen Uber eine gut funktionierende und intakte Entwasserung lhrer Liegenschaft, wenn Sie diese periodisch
kontrollieren und unterhalten. Dazu gehéren Arbeiten wie:

e Durchspiilen der Sicker-, Grund- und Grundstiickanschlussleitungen

e Entleeren der Hof- und Schlammsammler sowie der Olabscheider

e Kontrollieren der Abwasserpumpen und der Versickerung- und Retentionsanlagen
e Uberprifen, ob die Riickstauklappen einwandfrei funktionieren

e Uberpriifen der Grund- und Hausanschlussleitungen mittels Kanal-TV-Aufnahmen

Intervalle fiir Reinigung von Abwasser- und Entwasserungsanlagen (gemadss Richtlinien VSA):

o Neu- oder Umbau: Vor Schlussabnahme der Kanalisationsanlage

e Sicker- und Drainageleitungen: Jahrlich, mindestens alle 3 Jahre

o Grundleitungen: Alle 2 Jahre, mindestens alle 4 Jahre

e Dachwasser- und Terrassenabldufe: Alle 2 Jahre, mindestens alle 5 Jahre oder nach Bedarf
e Fallrohre: Alle 7 Jahre, mindestens alle 10 Jahre

e Schachte: Nach Bedarf

Welches sind die gesetzlichen Grundlagen und Zustandigkeiten?

Dieses Merkblatt basiert auf den gesetzlichen Grundlagen des Bundes, des Kantons Schwyz sowie des Bezirks Ein-
siedeln. Im Speziellen sind dies:

e Bundesgesetz iber den Schutz der Gewdsser (Gewdsserschutzgesetz GSchG) Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1
vom 24. Januar 1991

e  Gewasserschutzverordnung (GSchV) Art. 13 Abs. 1 vom 28. Oktober 1998

e Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewdsser (SRSZ 712.110) des Kantons
Schwyz Art. 14 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 vom 19. April 2001

e Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Gewadsserschutzgesetz (GSchG-VV, SRSZ 712.111)
vom 3. Juli 2001

e Kanalisations- und Entwasserungsreglement des Bezirks Einsiedeln vom 28. Februar 2008 (Stand vom 1.
Januar 2021)

Die Inhaber von Abwasseranlagen (d.h. auch Hauseigentiimer und Hauseigentiimerinnen) sind verantwortlich fiir
deren sachgemasse Bedienung und Wartung. Anlagen, die den Vorschriften und Gesetzen nicht genligen, miissen
saniert werden. Fiir den Bau und den Unterhalt der Abwasser- und Retentionsanlagen im Liegenschaftsbereich liegt
die Verantwortung beim Liegenschaftseigentiimer.

Wo erhalten Sie weitere Auskiinfte und Informationen?

VSA Informationsfilm: Grundstiicksentwéasserung
Fachbereich Umwelt, Energie, Entsorgung & Recycling, 055 418 41 85 umweltschutz@bezirkeinsiedeln.ch
Fachbereich Liegenschaftsentwasserung, 055 418 41 75, abwasser@bezirkeinsiedeln.ch
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